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Control de acceso

�Equipo autónomo

�Tecnología de lectura:

� Banda magnética

� Proximidad



JUNIO 2009

Control sobre...

� Apertura de puerta

� Lector de banda magnética

� Lector de proximidad

� Posibilidad de dos lectores

� Diferentes configuraciones de tarjetas

� Tiempos de apertura programables
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Capacidad

� Hasta 3900 usuarios

� Lectura de BM o proximidad

� Relé de apertura doble contacto

� Mantiene los códigos en EEPROM

� Robustez ante picos electromagnéticos

� Sin pila interna para retener códigos

� 0% anual en mantenimiento de baterías

� Equipo robusto y duradero
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Más seguridad

� Placa electrónica en el lugar protegido

� Lector en el exterior a proteger

� Códigos de seguridad para programar

� Más seguridad que un sistema monobloque

� Mantiene la seguridad ante pérdida de tarjetas

� Fácilmente actualizable
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Facilidad de uso

� Para el instalador:

� Fácil instalación

� Conexión de cerradura sencilla

� Simple programación del equipo

� Para el usuario:

� Pasar la tarjeta (comodidad)
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Programación

� Por tarjetas o con PC

� Software de programación gratis

� Fácil uso

� Sin conocimientos de informática

� Auto llenado de tarjetas y usuarios

� Un código de acceso por lector
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Aplicaciones

� Control de acceso a oficinas, almacenes

� Control de acceso a comunidades

� Control de acceso a parking privado

� Entornos residenciales unifamiliares

� Control de ascensores

� Acceso a dispositivos y máquinas por tiempo
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